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YLEISKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET

Kaavan hyvaksyminen:

Kunnanvaltuusto 29.1.2014§ 7

km

LOMA-ASUNTOIEN ALUE/YM?ARIV__UQTISTEN ASUNTOJEN ALUE, JOLLA
NOUDATETAAN PERINTEISTA KYLAMAISTA RAKENNUSTAPAA.

RA-5 alueelle saa sijoittaa yhtd rakennuspaikkaa kohden yhden loma-
asunnon tai vaihtoehtoisesti yhden ympaérivuotisen asuinrakennuksen talo-
usrakennuksineen. Asuinrakennuspaikan pinta-alan tulee olla vahintdan
5000 m? ja yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintddn 250 k-m?. Lomara-
kennuspaikan pinta-alan tulee olla vahintddn 3000 m? ja yhteenlaskettu
kerrosala saa olla enintddn 150 k-m?2.

Rakentamisessa noudatetaan perinteistad kylamaista rakennustapaa ja tyyli,
sekd kiinnitetddn erityistd huomiota rakennusten sopeutumiseen maise-
maan ja ymparodivdan rakennuskantaan.

RA-5 alueella loma-asunnon / ymparivuotisen asunnon etéisyys rannasta
tulee olia 40 -50m, ja enintddn 25 m?:n suuruisen saunan etéisyys 10 - 15
metrid keskivedenmukaisesta rantaviivasta, mikali maasto-olosuhteet eivat
muuta edellyta.

Luku RA-5-merkinndn vasemmalla puolella osoittaa alueelle sijoitettavien
lomarakennuspaikkojen enimmaismaaran

MAA- ja METSATALOUSVALTAINEN ALUE
Alue on varattu pddasiassa maa- ja metsatalouskayttoon.

RAKENTAMISMAARAYKSET:

Alueella on sallittu haja-asutusluontoinen rakentaminen lukuun ottamatta
200:n metrin syvyistd rantavydhyketta.

200:n metrin syvyiselld keskivedenkorkeuden mukaisella rantavydhykkeel-
I1a on rakentaminen kielletty.

Poikkeuksena on yleiskaavan vahvistamishetkelld olemassa olevan tilan
asuinrakennukseen liittyvan enintddn 25 k-m2 suuruisen saunarakennuk-
sen rakentaminen.

Kulttuurimaisema-alue

Alueella tulee uudisrakentaminen ja peruskorjaaminen sopuetua kylaku-
vaan ja ymparoivdan rakennuskantaan. Alueen rakentamisperinnettd tulee
noudattaa ja alueen kylétiet ja raitit tulee sailyttdd alueen luonteelle omi-
naisena.

Avoimet peltoaukeat tulee jattda rakentamiselta vapaaksi.
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YLEISKAAVA-ALUEEN RAJA.

ALUEEN RAJA.

OHJEELLINEN RAKENNUSPAIKAN RAJA.

UUSI RAKENNUSPAIKKA.

OLEMASSA OLEVA RAKENNUSPAIKKA

YLEISIA MAARAYKSIA:

Rakennusten tulee sopeutua malliltaan, materiaaliltaan, mittasuhteiltaan ja viri-
tyksen puolesta luonnonmaisemaan, eiki niitd saa sijoittaa avoimille ranta- tai
peltoalueille. Uudet rakennuksen on pyrittédvé sijoittamaan olemassa olevien
rakennusryhmien yhteyteen. Varsinkin loma-asunnon sijoittamisessa on kiinni-
tettédva erityistd huomiota maaston sopivuuteen ja riittdvéin suojapuuston jaami-
seen rantaviivan ja rakennusten viliin. Rakennetun alueen maisemakuva on
muutoinkin séilytettdvd luonnonmukaisena.

Tavanomaisten omarantaisten lomarakennuspaikkojen rakennusluvat voidaan
myontdd timén osayleiskaavan perusteella. Mikili olemassa olevan rakennus-
paikan rantaviivan pituus tai rakennuspaikan pinta-ala ei tiytd kunnan raken-
nusjdrjestyksen ehtoja, tulee rakennuspaikan kokonaiskerrosala kyseiselld ra-
kennuspaikalla harkita tapauskohtaisesti rakennusluvan yhteydessé.

Rakennuspaikat tulee merkitd maastoon korttelialueittain ennen rakennusluvan
myOntdmistd, siten kuin siitd on erikseen siidetty.

Rakentamiseen osoitettujen alueiden rajoista voidaan poiketa pohjakartan tark-
kuusvaatimusten puitteissa, tai mikéli teiden ja rakennusten sijoittaminen ja
maasto-olosuhteet sitd edellyttéviit.

Kun rantavy6hykkeelle haetaan rakennus- tai toimenpidelupaa hankkeelle, joka
sijoittuu viliviyldmerkkien alueelle, tulee ennen luvan myontdmistd pyytdd
asiasta vesivéylédstd vastaavan viranomaisen lausunto.

Tilalta muodostettavien uusien saarirakennuspaikkojen kiytto6n tuleva vene-
valkama on osoitettava ensisijaisesti kyseessd olevan kantatilan mantereen alu-
eelta.

M-, M-1-, MT, MU ja SL-alueilta in rakennusoikeus rantavyShykkeelta siirret-
ty maanomistajakohtaisesti A-, RA- ja RM- alueille.
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M-, M-1, MT ja MU alueiden rakentamisessa noudatetaan kunnan rakennusjér-
jestyksessd olevia midrdyksii ellei kaavassa ole toisin osoitettu

VESI- JA JATEHUOLTO:

Rakennuslupahakemuksessa on osoitettava, ettd puhdasta vettd on saatavissa ja,
ettéd jatevesistd huolehditaan siten, ettei pohjavesié ja pintavesid saastuteta. Ji-
tevesien kisittelytapa on tutkittava joka rakennushankkeen yhteydessd erik-
seen.

Kéaymadldjitevedet johdetaan umpisiilidihin, ellei kiinteistd liity kunnallistek-
niikkaan.

Vesikdymaloitd ei sallita rakennettavaksi saaristoon tai paikkoihin, joissa ji-
tesdilion tyhjennys ei ole mahdollista.

Rakennuspaikan koko ja maaperén laatu vaikuttavat jétevesien kisittelytavan
valintaan. Useamman rakennuspaikan ryhmissé suositellaan jétevesien yhteis-
kasittelya.

Vesihuoltosuunnitelma ja mahdollisen vesikdymildn rakentaminen on esitetti-
vi rakennusluvan yhteydessi erikseen hyviksyttaviksi.

Kéymaldt ja kompostit on hoidettava niin, ettei hajua ja muitakaan haittoja
synny.

Kuivakdymildsd ei saa sijoittaa 20 metrid lahemmiksi rantaviivaa. Kuiva-
kdymdld on varustettava tiiviilld jétesiili6lld, joka on tyhjennettéivi riittdvin
usein hoidettuun kompostiin.

Kompostit ja kompostoivat kdymaéldt on sijoitettava vahintdén 20 metrin p4i-
hén rantaviivasta ldpdiseméttomaille maapohjalle.

Ns. harmaat jitevedet voidaan imeyttdd maahan mikéli olosuhteet ja maapers
ovat soveltuvat. Imeytys ei voi tapahtua kuitenkaan 30 metrid 1ihemmiksi ran-
nasta tai vesipisteesté kuin ainoastaan rantasaunan osalta, jossa imeytysetéisyys
rannasta on oltava vihintd4n 15 metrid. Imeytykseen vaaditaan ympéristovi-
ranomaisten lupa. Erityisesti kallioperdisilld rantaosuuksilla timé tulee ottaa
huomioon jo rakennuspaikkaa muodostettaessa.

MAISEMAN- JA METSANHOITO:

Maisemaa tulee kisitelld siten, ettd vesistostd kdsin katsottuna maiseman pe-
ruspiirteet eivit oleellisesti muutu. Varsinkin laivaviyldn tuntumassa tulee
kiinnittdd erityistd huomiota maisema-arvoihin. Metsénhoidossa noudatetaan
metsikeskus Tapion metsénhoitosuosituksia seké metsélakia.

LS, VR, M-1 ja MU alueilla sekd sm- vyohykkeilld tulee erityisesti ottaa huo-
mioon alueen maisema-arvot
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MT-alueilla peltoviljelyd, nurmetusta tai muuta vastaavaa maanpinnan késitte-
lyd ei saa ulottaa 10 metrii l&hemméksi rantaviivaa. RantavyShykkeelle on
varmistettava riittdvin suojavyShykkeen muodostaminen.

Kuopiossa 20.11.2013

FCG Finnish Consulting Group OY

Timo Leskinen
Aluepaéllikkd, DI
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